
FoxSonic 
Installationsanleitung
Für die Installation von FoxSonic benötigen Sie neben der Hardware, 
einen Zollstock und ein Smartphone. Bitte lesen Sie die wichtigen 
Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen: 

1.	� Packen Sie das FoxSonic-Gerät aus der Verpackung aus. 

2.	�� Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den App Store (für iOS) oder den Google 
Play Store (für Android). PlayStore (für Android), suchen Sie nach „FoxMobile“ 
und laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter, oder scannen Sie einfach 
den QR-Code in der „Bedienungsanleitung“. 

3.	� Bitte öffnen Sie die FoxMobile App, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und 
folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Montageanleitung auf Ihrem Smartphone.  

4.	� Herzlichen Glückwunsch - Sie haben die Installation Ihres FoxSonic abge-
schlossen!

(!)	� Wichtige Hinweise: Bitte überprüfen Sie die folgenden Parameter des Tanks 
bevor Sie mit der Installation fortfahren:

	 • �Der Einbauort des FoxSonic muss so gewählt werden, dass das Messsignal 
ungehindert den tiefsten Punkt des Tanks erreichen kann. 

	 • �Der FoxSonic sollte möglichst mittig, aber in einem Abstand von mindestens 
8 cm von der Außenwand des Tanks angebracht werden. 

	 • �Der Sensor darf nicht mit dem zu messenden Produkt in Berührung kommen, 
da jegliche Verunreinigung zu Fehlmessungen führen kann. 

	 • �Wenn Ihre Tanköffnung durch ein Rohr nach oben verlängert ist, sollte die-
ses nicht länger als 12 cm sein, da dies zu Messfehlern führen kann. 

	 • �Der FoxSonic muss senkrecht in einem Winkel von 90° zur Oberfläche der  
zu messenden Flüssigkeit installiert werden, da sonst das reflektierte Ultra-
schallsignal nicht empfangen werden kann. 

	 • �Achtung! Querverstrebungen, Verrohrungen oder Vertiefungen am Tank, die 
im Messkegel des FoxSonic-Ultraschalls liegen, können zu Fehlmessungen 
führen. 

	 • �Achten Sie darauf, dass die Stelle der Tanköffnung im Inneren frei von  
Unebenheiten und Schmutz ist. 

	 • �Sollte eine der Anforderungen nicht erfüllt werden können, kontaktieren  
Sie uns bitte und wir werden eine geeignete Lösung für Sie finden. 	
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❯ Wenn das Gerät an einem Rohr 
montiert wird, darf das Rohr nicht 
länger als 12 cm sein. Andernfalls 
kann die Messung gestört werden.

❯ Der Abstand zwischen dem Gerät 
und der Außenwand des Tanks 
muss größer als 8 cm sein. 
Andernfalls kann die Messung 
gestört werden.

❯ Das Gerät muss rechtwinklig zur 
Oberfläche der zu messenden 
Flüssigkeit montiert werden. 
Andernfalls kann das reflektierte 
Ultraschallsignal nicht empfangen 
werden.
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❯ Achten Sie bei der Montage des FoxSonic darauf, dass das Ultraschallsignal 
nicht durch Hindernisse im Nahfeld beeinträchtigt wird. 

❯ Dazu gehören: Schweißnaht, Verschmutzung, Einschnürung, Innengewinde.

❯ Querverstrebungen, Verrohrungen oder Vertiefungen am Tank, die innerhalb 
des Ultraschallmesskegels des Gerätes liegen, können zu einer Verfälschung 
der Messung führen.
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