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Vor Inbetriebnahme unbedingt die Betriebsanleitung lesen! 
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Benutzerinformationen 
 
Sicherheitshinweise 

• Vor jeder Verwendung auf Beschädigungen überprüfen. 

• Die PU-Schaumpistole niemals auf andere Personen oder auf sich selbst richten. 

• Reparaturen der PU-Schaumpistole nur durch einen Fachmann durchführen lassen. 

• Sicherheitshinweise des PU-Schaumherstellers beachten. 

• Entfernen Sie keine PU-Schaumdose, die nicht leer ist und noch unter Druck steht. 

• Gemäß der nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.  

• Von Kindern fernhalten 
 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die PU-Schaumpistole dient zur Verarbeitung von Polyurethanschaum (PU-Schaum) mit Norm-
Schraubadaptern. 
 
 

Aufbau 
 

 

 

Dosenaufnahme 

 

Regulierschraube 

 

 Abzug 

 

Düse 

 

Justierschraube 

 
 

Lieferumfang 

PU-Schaumpistole 
Schaumresteschaber 
Verlängerungsrohre (2 Stück) 
Dosierspitzen (2 Stück) 
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Bedienung 
 

Bezeichnung der Teile der PU-Schaumpistole, siehe Kapitel Aufbau. 
 

Vorbereitung und Inbetriebnahme 

 
1.) PU-Pistole, mit Griff nach oben zeigend, festhalten. 
2.) Regulierschraube (2) schließen (nach rechts bis zum Anschlag drehen). 

(Abzug (3) blockiert) 
 

Hinweise des PU-Schaumherstellers beachten. 
 
 

3.) PU-Schaumdose vor jedem Gebrauch kräftig schütteln (ca. 20x). 
4.) PU-Schaumdose senkrecht, Ventil nach oben zeigend, auf die Dosenaufnahme (1) setzen und 

durch Drehen nach rechts auf die Dosenaufnahme (1) schrauben. 
Nicht verkanten oder überdrehen! 

5.) Regulierschraube (2) öffnen, um den Abzug (3) frei zu geben. 
6.) PU-Schaumpistole ist betriebsbereit. 
7.) Abzug (3) drücken, damit sich die PU-Schaumpistole mit Schaum füllen kann. 
8.) Schaumausgabemenge mittels Regulierschraube (2) dosieren. 

 

Wird die Schaumausgabe für längere Zeit unterbrochen, Regulierschraube (2) 
schließen. 
 

PU-Schaumdose wechseln 

1.) PU-Schaumdose vollständig entleeren ggfs. Abzug (3) betätigen bis kein Schaum mehr 
austritt und kein Druck mehr in der Dose ist. 

2.) Regulierschraube (2) schließen (nach rechts drehen). 
(Abzug (3) blockiert) 

3.) PU-Schaumdose, senkrecht, Ventil nach oben zeigend, durch vorsichtiges Drehen nach links 
abschrauben. Schaumreste entfernen, und unverzüglich eine neue Dose, wie unter 
„Vorbereitung und Inbetriebnahme“ beschrieben, einsetzen. 

 

 

Sollte die PU-Schaumpistole undicht werden und seitlich Schaum austreten, muss 
die Justierschraube (5), nachgezogen werden (Drehung nach rechts = festziehen, 
Drehung nach links = lösen). 
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Reinigen 

                    Hinweise des Pistolenreinigers beachten. 
 
 
1.) PU-Schaumdose vollständig entleeren ggfs. Abzug (3) betätigen bis kein Schaum mehr 

austritt und kein Druck mehr in der Dose ist. 
2.) Schaumreste mit einem im Fachhandel erhältlichen Pistolenreiniger entfernen. 

Achtung! Die Dosenaufnahme (1), die Düse (4) und den restlichen Metallkörper der 
Schaumpistole nicht mit einem spitzen Gegenstand reinigen, da dadurch die spezielle 
Antihaftbeschichtung beschädigt werden kann. 

3.) Regulierschraube (2) schließen damit der Abzug (3) gesperrt ist. 
4.) Reinigungsdose (im Fachhandel erhältlich), durch Drehen nach rechts, auf die 

Dosenaufnahme (1) schrauben. 
5.) Regulierschrauben (3) wieder öffnen. 
6.) Abzug (3) betätigen bis der Reiniger aus der Düse (4) kommt. 
7.) Reiniger min. 15 min einwirken lassen und ggfs. Abzug (3) betätigen bis alle Schaumreste 

entfernt sind. 
8.) Reinigungsdose abschrauben und Abzug (3) betätigen bis die PU-Schaumpistole komplett 

leer ist. 
 

Lagerung / Wartung 

1. Lagerung mit PU-Schaumdose 
 

Hinweise des PU-Schaumherstellers beachten 
 
 

Befindet sich auf der PU-Schaumpistole eine Schaumdose die bereits verwendet wurde, 
muss die Schaumpistole mit der aufgeschraubten Schaumdose gelagert werden (max. 4 
Wochen). 
Die Schaumpistole muss bis zur Düse (4) mit PU-Schaum gefüllt sein. 
Regulierschraube (2) muss geschlossen sein (nach rechts drehen). 
PU-Schaumdose so abstellen, dass der Pistolengriff nach oben zeigt. 
An einem trockenen, vor Staub, Schmutz und extremen Temperaturen geschützten, Ort im 
Innenbereich lagern. 
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! 

2. Lagerung ohne PU-Schaumdose 
Die PU-Schaumpistole darf nur ohne Schaumdose gelagert werden, wenn Sie vorher 
komplett gereinigt wurde (siehe Punkt „Reinigen“). 
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